Typegodkendelse af radiokommunikationsanlæg 


Telestyrelsen 


Reference Nr.: 
Fabrikat: 
Typebetegnelse: 
Godkendelsenummer: 


Godkendelsesindehaver: 


Prøvningsrap port: 
Godkendelsesdato: 
Udstyrskategori: 

Frekvens / Frekvensområde 
Sendeeffekt: 

Modulation: 
Kanalafstand: 

Antenne: 
Temperaturområde: 


Betingelser: 


Telestyrelsen 

Holsteinsgade 63 

2100 Kobenhavn Ø 

Telefon 35 43 03 33 

Telefax 35 43 14 34 

E-mail: tstætst.dk 

X.400: s=1st; p=tst; a=dk400; c=dk 


National Telecom Agency 


99.3142-386 

Albrecht 

AE 4900 FM 

CEPT/PR-27/DK/9901 

Midtkom 

Ølandsvej 4 

8800 Viborg 

98000484 dateret 2. januar 1998 fra m. dudde hochfrequenz technik, Germany 
7. juni 1999 

27 MHz Privatradioanlæg 

26,965 - 27,405 MHz 

3,5 W` 

10K0F3E 

10 kHz 

Forsynet med stik til udvendig antenne 
-10° til +55° C 


Se side 2 


Typegodkendelsen er udstedt i medfør af Bekendtgørelse nr. 957 af 12. december 1997 om 
godkendelse og markedsføring m.m. af radioanlæg og på grundlag af ovennævnte 
prøvningsrapport, der godtgør, at udstyret opfylder kravene i "Tekniske Bestemmelser. 27 
MHz privatradioanlæg", TB 93 012, august 1994 (ETS 300 135, juni 1991) 


BEES EET a EET EET EEG EET ET E 
Side 2, Typegodkendelse, Reference Nr. 99.3142-386 


Telestyrelsen 


National Telecom Agency 


Vilkår for godkendelsen: 1. Alle fremstillede anlæg af den omhandlede type skal være identisk med det 


afprøvede eksemplar. Dette gælder strømskemaer, komponenter, montering samt 
evt. software. 


Alle fremstillede anlæg skal overholde de tekniske bestemmelser, som afprøvningen 
er foretaget efter. l 


Hvis der foretages ændringer, må der gives ny typebetegnelse. Hvis ændringerne 
har relation til de gældende tekniske bestemmelser, kan der kræves ny afprøvning. 


2. Typegodkendelsen omfatter kun forhold, der angår de bestemmelser, som 


Telestyrelsen har fastsat. Den tager principielt ikke sigte på anlæggets praktiske 
anvendelighed. 


Den omfatter ikke eventuelt relevante bestemmelser i lovgivningen vedrørende 
stærkstrømsanlæg eller andre sikkerhedsmæssige bestemmelser. 
3. Anlægget skal være mærket med et eller flere skilte indeholdende oplysninger om 
fabrikat, typebetegnelse, serienummer samt godkendelsesnummer. 
Sidstnævnte oplysning skal anføres således: 
CEPT/PR-27/DK/9901 
Mærkningen skal være mekanisk solid og holdbar. Den kan f.eks. udføres ved 


gravering, prægning eller ved anvendelse af metalskilte. Mærkningen skal være 
anbragt på anlægget, så den cr let synlig i forbindelse med kontrol. 


